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PHANTOM 4 PRO V2.0 / 4 PRO V2.0 PLUS

ANEXO 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Aeronave

Peso (bateria y hélices incluidas)

Tamano diagonal (hélices
excluidas)

Velocidad maxima de ascenso

Velocidad maxima de descenso

Maxima velocidad

Angulo de inclinacién maxima

Velocidad angular maxima
Techo de servicio maximo sobre el
nivel del mar

Resistencia maxima a la velocidad
del viento

Max tiempo de vuelo

Rango de temperatura de
funcionamiento

Sistemas de posicionamiento
satelital

Rango de precision de
desplazamiento

1375¢g
350 mm

Modo S:6m/s
Modo P:5m/s

ModoS:4m/s
ModoP:3m/s

Modo S: 45 mph (72 kph)
Modo A: 36 mph (58 kph)
Modo P: 31 mph (50 kph)

Modo S: 42 °
Modo A: 35°
Modo P:25°

Modo 5: 250° /s
Modo A: 150° /s

19685 pies (6000 m)

10m/s

Aprox. 30 minutos

32°a104°F(0°a40°C)

GPS/ GLONASS

Vertical:

= 0.1 m(con posicionamiento visual)
+0.5m (con posicionamiento GPS)
Horizontal:

+ 0.3 m(con posicionamiento visual)
= 1.5m(con posicionamiento GPS)

cij
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Cardan

Estabilizacion
Rango controlable

Velocidad angular maxima
controlable

Rango de vibracién angular

Sistema de vision

Sistema de vision

Rango de velocidad

Rango de altitud

Rango de operacion

Obstéaculo Rango sensorial

FOv

Frecuencia de medicion

Entorno operativo

3 ejes (cabeceo, balanceo, guifiada)
Paso:-90°a+30°

Paso:90°/5

=0.02°

Sistema de vision

hacia adelante Sistema de visidn hacia atras Sistema de vision hacia

abajo

=31 mph (50 kph)a 6.6 pies {2 m) sobre el suelo

0-33 pies(0-10m)

0-33 pies (0-10m)

2-98 pies(0.7-30 m)

Hacia adelante: 60 ® (horizontal), + 27 ° (vertical)

hacia atras: 60 ° (horizontal), = 27 = (vertical)

hacia abajo: 70 ® (delantero y trasero), 50 ° (izquierdo y derecho)
Hacia adelante: 10 Hz

Hacia atras: 10 Hz

Hacia abajo: 20 Hz

Superficie con patrén claro e iluminacién adecuada (lux> 15)
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Sistema de deteccién de infrarrojos

Obstaculo Rango sensorial 0.6-23 pies(0.2-7 m)

FOv 70 (horizontal), £ 10 ° (vertical)

Frecuencia de medicion 10 Hz

Entorno operativo superficie con material de reflexion difusa y reflectividad= 8% (coma paredes, arboles, humanos, etc )
Camara

Sensor Pixeles

efectivos CMOS de 1 pulgada : 20M
Lente FOV 84°88mm/ 24 mm (formato equivalente a 35 mm) f/ 2.8-f/ 11 enfoque automatico a 1 m-=

Rango ISO Video:
100-3200 (Auto)
100-6400 (Manual)
Foto:
100-3200 (Auto)
100-12800 (Manual)

Velocidad de obturacion mecanica 8-1/2000s

Velocidad de obturacion 8-1/8000s
electrénica
Tamafio de laimagen Relacion de aspecto 3: 2: 5472 x 3648

Relacion de aspecto 4: 3: 4864 x 3648
Relacion de aspecto 16: 9:5472 % 3078

Tamaiio de imagen PIV 4096 x 2160 (4096 x 2160 24/25/30/48 / 50p)
3840 x 2160 (3840 x 2160 24/25/30/48/50 / 60p)
2720 1530(2720 = 1530 24/25/30/48 / 50 / 60p)
1920 x 1080(1920 x 1080 24/25/30/48/50/60 / 120p)
1280 % 720(1280 * 720 24/25/30/48/50/60 / 120p)
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Modos de fotografia fija Disparoen
rafaga de disparo unico: 3/5/7/10/14 cuadros
Horguillado de exposicién automatica (AEB): 3/5 cuadros entre corchetesa 0.7 EV
Intervalo de sesgo - 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

Modos de grabacién de video H.265
C4K: 4096 = 2160 24/25 / 30p @ 100Mbps
4K: 3840 = 2160
24/25/30p @ 100Mbps 2.7K: 2720 x 1530 24/25 / 30p @ 65Mbps
2.7K:2720 % 1530 48/50 / 60p @ 80Mbps FHD: 1920 x 1080 24/25
/30p @ 50Mbps
FHD: 1920 = 1080 48/50 / 60p @ 65Mbps
FHD: 1520 = 1080 120p @ 100Mbps
HD: 1280 = 720 24/25/ 30p @ 25Mbps
HD: 1280 x 720 48/50/ 60p @ 35Mbps
HD: 1280 x 720 120p @ 60Mbps

H.264

C4K: 4096 = 2160 24/25/30/48/50/ 60p @ 100Mbps
4K: 3840 = 2160 24/25/30/48 /50 /60p @ 100Mbps
2.7K:2720 %1530 24/25/30p @

80Mbps 2.7K: 2720 x 1530 48/50 / 60p @ 100Mbps
FHD: 1920 x 1080 24/25/ 30p @ 60Mbps

FHD: 1920 % 108048/

50/60 @ 80Mbps FHD: 1920 = 1080 120p @ 100Mbps
HD: 1280 * 720 24/25/30p @ 30Mbps

HD: 1280 =720 48/50/60p @ 45Mbps

HD:1280 <720 120p @ 80Mbps

Max Video Bitrate 100 Mbps
Sistemas de archivos compatibles FAT32 (232 GB); exFAT (> 32 GB)
Foto JPEG, DNG (RAW), |JPEG + DNG
Video MP4/ MOV (AVC / H.264; HEVC/ H.265)
Tarjetas SD compatibles
Capacidad maxima de microSD: 128 GB

Velocidad de escritura =15MB / 5, requiere clase 10 o clasificacion UHS-1

Rango de temperatura de 32°a104°F(0°a40°C)
funcionamiento
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Control remoto

Frecuencia de operacion 2.400-2.483 GHz y 5.725-5.850 GHz

Distancia maxima de transmisién 2.400-2.483 GHz, 5.725-5 850 GHz (sin obstrucciones, sin interferencias)
FCC:8000m
CE:5000m
SRRC: 5000 m
MIC: 5000 m

Rango de temperatura de 32°a104°F(0°a40°C)
funcionamiento

Bateria 6000 mAh LiPo 25

Potencia del transmisor (PIRE) 2.400-2.483 GHz
FCC:26 dBm
CE:20 dBm
SRRC: 20 dBm
MIC: 17 dBm
5.725-5.850 GHz
FCC:26 dBm
CE:14dBm
SRRC: 20 dBm
MIC: -

Corriente de funcionamiento / 1.2A@7.4V
voltaje

Puerto de salida de video GL300K: HDMI
GL300L: USB

Soporte para dispositive movil GL300K: dispositivo de visualizacion incorporado (pantalla de 5.5 pulgadas, 1920 x 1080, 1000 ¢d / m 2, sistema

Android, 4 GB de RAM + ROM de 16 GB)
GL300L: tabletas y teléfonos inteligentes

Cargador

voltaje 17.4V

Potencia nominal 100W
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Bateria de vuelo inteligente

Capacidad

voltaje

Tipo de Bateria

Energia

Peso neto

Rango de temperatura de carga

Max potencia de carga
Aplicacién / Vista en vivo

Aplicacion movil

Frecuencia de trabajo de
visualizacion en vivo

Calidad de visualizacion en vivo

Latencia

5870 mAh
152V

LiPo 45

89,2Wh

463 ¢
41°a104°F(5°a40°C)

160 W

DJIGO 4

2.4GHzISM, 5.8 GHz ISM

720P @ 30fps, 1080P @ 30fps

Phantom 4 Pro V2.0: 220 ms (segun las condiciones y el dispositivo movil)
Phantom 4 Pro +V2.0: 160-180 ms



